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CS10
Dubbele unit voor 
semi-commercieel gebruik

Kenmerken
 Vrijstaand: kan geïnstalleerd worden op elk 
type vloer op elke verdieping

 Dubbele capaciteit op dezelfde oppervlakte
 Boven-, voor- en zijpanelen standaard in wit
 Binnen- en buitentrommel in roestvrij staal
 Herontworpen zeepbak met 4 
compartimenten

 G-factor 440
- verwijdert meer vocht
- minimaliseert droogtijden en 

gebruikskosten
 6 wasprogramma’s inclusief mogelijkheid om 
geprogrammeerde cycli aan te passen
- toegevoegde voorwas
- extra wastijd
- extra spoeling

 5 droogprogramma’s

Opties
 Boven-, voor- en zijpanelen in roestvrij staal
 Muntuitvoering

O
P
T
IO

N
E
E
L



CS10

www.ipso.com

CS10

96,8

201

0,67

0,25

4,8

5,35

120/240/60/1-30 A  –  120/208/60/1-30 A
220/60/1-30 A  –  230/50/1-30 A

1986 x 683 x 704

193

177

2032 x 737 x 832

1,25

 

A

C

J

N

O
P

Q

K

F

H
G I

L
M

D
E

B

A 597 mm
B 225 mm 
C 610 mm
D 1690 mm*
E 1460 mm*
F 333 mm*

G 38,1 mm
H 704 mm
I  52 mm
J 1211 mm*
K 1986 mm*
L 203 mm

M 391 mm
N 683 mm
O 813 mm*
P 938 mm*
Q 368 mm*

De fabrikant behoudt zich het recht om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaand bericht.
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TYPE
CAPACITEIT

trommelvolume wasmachine l

trommelvolume droogkast l

MOTOR

aandrijving motor wasmachine kW

aandrijving motor droogkast kW

VERWARMING

Elektriciteit (wasmachine) kW

Elektriciteit (droogkast) kW

AANSLUITING

elektrische aansluiting

AFMETINGEN

afmetingen (H x B x D) mm

TRANSPORTGEGEVENS

bruto gewicht kg

netto gewicht kg

afmetingen verpakking (H x B x D) mm

volume m³

*Met de poten voor het waterpas maken in de basis gedraaid.


